
Crevo za polivanje od mekog PVC-a 

U dimenzijama od 1/2” i 3/4” 

 

 

Crevo za polivanje se koristi za zalivanje vrtova, 

bašti, dvorišta, polivanje građevinskih radova, 

itd. 

 

Creva za polivanje se proizvode se od mekog 

PVC granulata, u kvalitetu koji odgovara 

svetskim standardima i ispunjava higijenske 

norme. 

Odlikuje se visokom fleksibilnošću i malom 

specifičnom masom što omogućava veoma lako 

rukovanje i transport. Glatka unutrašnja površina 

creva utiče na znatno smanjenje gubitka pritiska 

i protoka. 

 

Konektor za slavinu 1”x3/4” i 3/4”x1/2” 

Konektor izradjen od termoplastike.Unutrašnji 

navoj za postavljanje na slavinu “Muški” izvod 

za spajanje sa brzim konektorom  

Brzi konektor 1/2” i 3/4” 

Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 

1/2" i 3/4”, brzi, bez i sa stop ventilom  

Reparator creva 1/2” i 3/4” 

Reparatori za produženje creva. 

Standardni priključci izrađeni od TPR materijala  

Brzi Y konektor 

Konektor izradjen od termoplastike. Y konektor, 

2 spojnice, sa STOP funkcijom.  

Podesiva mlaznica 

Konektor izrađen od termoplastike. Podesiva 

mlaznica, 1/2".  



Konektor izradjen od termoplastike. Pištolj za 

zalivanje, 8 funkcija mlaza  

 

 

 

 


