ECO EVO FUNKCIJA

UVEK DOSTUPNA
TOPLA VODA

@ @ 9 WATERPLUS TEHNOLOGIJA

SR e mEme UZITAK JEDNOG
DODATNOG VRUCEG
S TUSIRANJA.

GODINA

BEZUSLOVNE . . . .o v

GARANCLE NA Inovativha patentirana® WaterPlus tehnologija zadrzava dolaznu
hladnu vodu na dnu bojlera, ¢ime se smanjuje mesavina hladne

i pripremljene tople vode. To omogucava do 16% viSe dostupne

(3 ARISTON

@ arisTON

The home of sustainable comfort’

Inovativna patentirana ECO EVO funkcija* sa CoreTECH,
pamti vase navike za isporuku tople vode, a istovremeno
vam omogucuje ustedu do 14% na vasem racunu za struju**
Proizvod deluje u skladu s najvisSim standardima energetske

Fokok

Ariston S.p.A. odrice se svake odgovornosti od mogucih Stampanih i pravopisnih greSaka u ovom katalogu. Stavi$e, zadrzava pravo na izmenu

efikasnosti unutar elektricne kategorije grejanja vode

ZIDNI ELEKTRICNI GREJAC VODE topl de ** kako bi io d sivat ol ti
MOGUCNOST MONTAZE ISPOD ILI IZNAD PULTA ople vode ™, kako bi vam omogucio da uzivate u udobnosti

EMAJLIRANA UNUTRASNJOST KAZANA & p Y Al
/ ANDRIS LUX 6 VAGNEZLIUMSKA ANODA dodatnog toplog tusa kad god pozelite.

VRLO PRECIZNA REGULACIJA
TERMOSTAT VISOKE OSETLJIVOSTI

Tehnicki podaci 6 OR 6 UR
Instalacija iznad ispod
Kapacitet 6 6
Snaga kW 15 15
Vreme zagrevanja(AT = 45°C) h:min 0:15

Maksimalna radna temperatura ] 5 75

Toplotni gubici na 65°C
Maksimalni radni pritisak a 6
51
IPX4

/ ECO EVO
PAMTI VASE NAVIKE

DAN ZA DANOM
P/ icrie, ECO V0 pamt vase newns y/

navike-i-isporucuje vodu onda kad je

(<)

315/315/250
B
XXS

—— GREJNI ELEMENT

REGULACLIA TITANIUM
SPOLJNE PLUS
TEMPERATURE

HLADNA —= - 4
VODA . B~ DEFLEKTOR

bez prethodnog obavestenja, specifikacije i podataka o proizvodima koji se nalaze u katalogu. Ariston S.p.A. 02/2023

GODINA
BEZUSLOVNE
* Patentirano i/ili za:

0 testnih rezi

ZIDNI ELEKTRIENI GREJAC VODE
MOGUCNOST MONTAZE ISPOD ILI IZNAD PULTA
EMAJLIRANA UNUTRASNJOST KAZANA
/ ANDRIS RS MAGNEZIJUMSKA ANODA
VRLO PRECIZNA REGULACIJA
10-15-30 TERMOSTAT VISOKE OSETLJIVOSTI

T-MAX | SHOWER READY

POTPUNI KOMFOR
i e wew wse wsw %%, PROVEREN | TESTIRAN SVAKI DAN

Instalacija NAD POD NAD POD NAD n N . . Zn N
Kapacitet I 10 30 Zahvaljujuci novoj funkciji T-MAX i Shower Ready moguce je ubrzati

Snaga KW 12 ! ! ! 15 Svaki pojedinacni proizvod pazljivo pripremu tople vode i prikaz broja tusiranja na ekranu.
Vv .
Vreme zagrevanja(AT =45°C)  h:min. 0:29' 129" ¥ 144" il H | r lr n na kV Ii "in k
Maks. radna temperatura e 80 J_e . St OgO teStv a c a tet’ uc a E I e ktrl Cnl
Toplotni gubici na 65°C KWhi24h 043 ) ! I sigurnost: nasa pl’eda nost za
Maksimalni radni pritisak bar 6 6 6 ~ ‘ Vl’hunske reZUltate
kg 6,6

P IPX1 % IPX1 IPX1 X ’ INDUSTRY 4.0

sina/Sirina/Dubina 360/360/298 360/360/298 360/360/346 360/360/346 447/ o
Energetski razred A B8 A B Najnapredniji proizvodni sistem za pracenje i kontrolu proizvodnje u ariston.com

Profil kapaciteta XXS XXS XXS svim fazama.

* Dostupno samo za elektronske modele.

. .

b OJ I e rl ** Procenjena usteda u poredenju sa klasi¢nim elektricnim grejanjem vode temeljena na prose¢noj evropskoj
neto potraznji tople vode (2007 VHK Ecodesign WH studija). Usteda varira zavisno o kapacitetu proizvoda.
Odnosi se na B Class proizvode

** B klasa za elektronske modele, C klasa za mehanicke modele (ERP regulativa).




GODINA i
BEZUSLOVNE /
GARANCIJE NA
INOX KAZAN

/ VELIS EVO EU

/ VELIS EVO INOX EU

50-80-100
Tehnicki podaci
Instalacija
Kapacitet™ |
Snaga kW
Vreme zagrevanja(AT = 45°C)  h:min.
Maks. radna temperatura °C
Toplotni gubici na 65°C KkWh/24h
Maksimalni radni pritisak bar
Tezina kg
IP zastita P
Visina/Sirina/Dubina mm

Energetski razred

Profil kapaciteta

Ariston NET

§
'@

/ VELIS WIFI EU

50-80-100
Tehnicki podaci
Instalacija
Kapacitet™ |
Snaga kW
Vreme zagrevanja(AT =45°C)  h:min.
Maks. radna temperatura °C
Toplotni gubici na 65°C kWh/24h
Maksimalni radni pritisak bar
Tezina kg
IP zastita IP
Visina/Sirina/Dubina mm

Energetski razred

Profil kapaciteta

GODINA
BEZUSLOVNE
GARANCIJE NA
EMAJLIRAN

/ KAZAN OD INOXA (VELIS EVO INOX)
/ FUNKCIJA TUS SPREMAN ( READY )
/ ECO FUNKCIJA
/ DVE MAGNEZIJUMSKE ANODE
/ DVE PRIRUBNICE S 5 VIJAKA
/ SIGURNOSNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA
/ OPTIMALNI KOMFOR
/ INSTALACIJA U VISE POLOZAJA
VLS 50* VLS 80* VLS 100*
Vise polozaja (V/H)
50 80 100
15 15 15
130" 215’ 2:50'
80 80 80
1" 1,50 1,60
6 6 6
217 283 322
IPX4 IPX4 IPX4
776/506/275 1066/506/275 1251/506/275
B B B
M
EKO EVO SIGURNOSNI TITANIUM SPREMAN ZA
FUNKCIJA PAKET PLUS TUSIRANJE
4
X
TANAK VISE
POLOZAJA
/ WiFi KONEKCIJA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE
/ Aqua Ariston Net App: BOJLER SE MOZE
KONTROLISATI | POSTAVITI DALJINSKI PUTEM
PAMETNOG TELEFONA
/ FUNKCIJA TUS SPREMAN ( READY )
/ ECO FUNKCIJA
/ DVE MAGNEZIJUMSKE ANODE
/ VRHUNSKA TOPLOTNA IZOLACIJA
/ SIGURNOSNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA
/ EKRAN OSETLJIV NA DODIR
/" INSTALACIJA U VISE POLOZAJA
/ PRIKAZ BROJA DOSTUPNIH CIKLUSA TUSIRANJA
/ VREMENSKO PROGRAMIRANJE RADA
VLS 50* VLS 80* VLS 100*
Vise polozaja (V/H)
50 80 100
15 15 15
13 215’ 2:5'
80 80 80
1" 15 16
6 6 6
217 283 322
1PX4 1PX4 1PX4
776/506/275 1066/506/275 1251/506/275
B B B
M M M

SIGURNOSNI EKO DISPLEJ
FUNKCIJA PAKET

&)
>

TANAK TITANIUM
PLUS

VISE
POLOZAJA

EKRAN OSETLJIV NA DODIR
UNUTRASNJOST KAZANA EMAJLIRANA
TITANIJUMOM TESTIRAN NA 16 BARA (VELIS EVO)

* Oznaka modela navedena u ovom katalogu odgovara kategoriji proizvoda.

*Stvarni kapacitet proizvoda je uklju¢en u tehnicku specifiaciju proizvoda (vise na http:/www.ariston.com/rs/obavestenje_za_kupce)

SPREMAN ZA
TUSIRANJE

GODINA

BEZUSLOVNE

/LYDOS R EU

50-80-100
Tehnicki podaci
Instalacija
Kapacitet |
Snaga KW
Vreme zagrevanja(AT = 45°C)  h:min,
Maks. radna temperatura °C
Toplotni gubici na 65°C KWh/24h
Maksimalni radni pritisak bar
Tezina kg
IP zastita P
Visina/Sirina/Dubina mm

Energetski razred

Profil kapaciteta

GODINA

BEZUSLOVNE
GARANCIJE NA
EMAJLIRAN

T ey T

/ PRO1R VTD/VTS EU

80-100
Tehnicki podaci
Instalacija
Kapacitet |
Snaga KW
Vreme zagrevanja(AT = 45°C) h:min.
Maks. radna temperatura fC
Toplotni gubici na 65°C KWh/24h
Maksimalni radni pritisak bar
Tezina kg
IP zadtita 1P
Visina/Sirina/Dubina mm

Energetski razred

Profil kapaciteta

@06

WATER-PLUS REGULACIJA  TERMOSTATZA  ENERGETSKI
TEHNOLOGLA SPOLINE DVOSTRUKU EFIKASAN
TEMPERATURE SIGURNOST

T ‘/
ZASTICENO ITALIJANSKI
TITANIJUMOM

WATER PLUS TEHNOLOGIJA: DOSTUPNO | DO 16%
VISE TOPLE VODE

UNUTRASNJOST KAZANA EMAJLIRANA
TITANIJUMOM TESTIRAN NA 16 BARA
KVALITETNA | SNAZNA EKOLOSKI PRIHVATLJIVA
IZOLACIJA (cyclopentane)

TERMOSTAT ZA DVOSTRUKU SIGURNOST

VELIKA MAGNEZIJUMSKA ANODA

100% PROIZVEDENO | DIZAJNIRANO U ITALUI
MODERAN DIZAJN

JEDNOSTAVAN KORISNICKI INTERFEJS SA
POVRATNOM INFORMACIJOM O GREJANJU VODE

50V 80V 100V
Vertikalno Vertikalno Vertikalno
50 80 100
2 2 2
118 1.58 2:29'
75 72 75
0,99 135 156
6 6 6
16 20,5 24
IPX3 IPX3 IPX3
568/450/480 773/450/480 913/450/480
@ c© €
M M L
WATER-PLUS REGULACIJA  TERMOSTAT ZA EFIKASNA
TEHNOLOGIJA POLIJNE DVOSTRUKU IZOLACIJA
TEMPERATURE SIGURNOST
%
ZASTICENO ITALIJANSKI
TITANIJUMOM DIZAJN

WATER PLUS TEHNOLOGIJA: DOSTUPNO | DO 16%
VISE TOPLE VODE

UNUTRASNJOST KAZANA EMAJLIRANA
TITANIJUMOM TESTIRAN NA 16 BARA

ROBUSTAN IZOLACIJSKI MATERIJAL

TERMOSTAT ZA DVOSTRUKU SIGURNOST

VELIKA MAGNEZIJUMSKA ANODA

/ MODERAN DIZAJN

KOMBINOVANI BOJLER ( SA IZMENJIVACEM )

PRO1R80VTD PRO1R80VTS PRO1R100VTD PRO 1R 100 VTS

Vertikalno Vertikalno Vertikalno Vertikalno

80 80 100 100

18 18 18 18
21 2ar 246 2:46
75 75 75 75
151 151 162 162

6 6 6 6
215 215 25 25
IPX3 IPX3 IPX3 IPX3

748/450/480 748/450/480 900/450/480 900/450/480

© © © €

M M L L

GODINA

BEZUSLOVNE

/ LYDOS ECO EU

50-80-100
Tehnicki podaci
Instalacija
Kapacitet |
Snaga KW
Vreme zagrevanja(AT =45°C)  h:min,
Maks. radna temperatura °C
Toplotni gubici na 65°C KWh/24h
Maksimalni radni pritisak bar
TeZina kg
IP zastita IP
Visina/Sirina/Dubina mm

Energetski razred
Profil kapaciteta

GODINA

/ PRO1R HOR EU

80-100
Tehnicki podaci
Instalacija
Kapacitet |
Snaga kW
Vreme zagrevanja(AT = 45°C)  h:min.
Maks. radna temperatura E
Toplotni gubici na 65°C KWh/24h
Maksimalni radni pritisak bar
TeZina kg
IP zastita IP
Visina/Sirina/Dubina mm

Energetski razred

Profil kapaciteta

WATER-PLUS EKO EVO POTPUNI ENERGETSKI
TEHNOLOGIJA FUNKCUJA SIGURNOSNI EFIKASAN
SISTEM
(<
ZASTICENO ITALLJANSKI SPREMAN ZA LED DISPLEJ
TITANLJUMOM TUSIRANJE

UZ SVE KARAKTERISTIKE MODELA LYDOS R EU
MODEL JE NADOGRADEN FUNKCIJAMA:

/- ECO EVO FUNKCIJA SA CORETECH TEHNOLOGI
JOM: DO 14% USTEDE

/ PRIKAZ DOSTUPNOSTI VODE ZA PRVO TUSIRANJE

/" T-MAX FUNKCIJA ZA BRZU PRIPREMU TOPLE VODE

/ VIZUELIZACIJA POMOCU LED SISTEMA

50V 80V 100V
Vertikalno Vertikalno Vertikalno
50 80 100
2 2 2
118" 158 229
80 80 80
0,99 13 156
6 6 6
16 20,5 24
IPX3 IPX3 IPX3
528/450/470 733/450/470 885/450/470
B B B
M M M

WATER-PLUS SPREMAN ZA POTPUNI EFIKASNA
TEHNOLOGIJA TUSIRANJE SIGURNOSNI 1IZOLACIJA
SISTEM
%
ZASTICENO ITALIJANSKI
TITANIJUMOM DIZAIN

WATER PLUS TEHNOLOGIJA: DOSTUPNO | DO 16%
VISE TOPLE VODE

UNUTRASNJOST KAZANA EMAJLIRANA
TITANIJUMOM TESTIRAN NA 16 BARA

ROBUSTAN IZOLACIJSKI MATERIJAL

TERMOSTAT ZA DVOSTRUKU SIGURNOST

VELIKA MAGNEZIJUMSKA ANODA

MODERAN DIZAIN

80H 100 H
Horizontalno Horizontalno
80 100
2 18
1:35' 1:55'

75 75
148 165
6 6
205 24
IPX1 IPX1
748/450/480 918/450/480
C C
M M

GODINA

BEZUSLOVNE

/LYDOS PLUS EU

50-80-100
Tehnicki podaci
Instalacija
Kapacitet |
Snaga KW
Vreme zagrevanja(AT =45°C)  h:min,
Maks. radna temperatura °C
Toplotni gubici na 65°C kWh/24h
Maksimalni radni pritisak bar
Tezina kg
IP zastita P
Visina/Sirina/Dubina mm

Energetski razred

Profil kapaciteta

s o

/PRO1R

50-80-100
Tehnicki podaci
Instalacija
Kapacitet |
Snaga kW
Vreme zagrevanja(AT = 45°C) h:min.
Maks. radna temperatura °C
Toplotni gubici na 65°C kWh/24h
Maksimalni radni pritisak bar
Tezina kg
IP zastita IP
Visina/Sirina/Dubina mm

Energetski razred

Profil kapaciteta

D ® 0 @

WATER-PLUS POTPUNI ENERGETSKI

TEHNOLOGLIA FUNKCIJA SIGURNOSNI EFIKASAN
SISTEM
-l‘ll‘T
@ g @ —
ZASTICENO ITALIJANSKI SPREMAN ZA DIGITALNI
TITANIJUMOM TUSIRANJE DISPLEJ

UZ SVE KARAKTERISTIKE MODELA LYDOS R
EU I LYDOS ECO EU MODEL JE NADOGRADEN
FUNKCIJAMA:

VREMENSKO NEDELJNO PROGRAMIRANJE
ZAGREVANJA VODE (DVA CIKLUSA PO DANU)
IKONA ZA TRENUTNI PRIKAZ MOGUCEG BROJA
TUSIRANJA

VIZUELIZACIJA PREOSTALOG POTREBNOG
VREMENA ZAGREVANJA DO ZADATE
TEMPERATURE

FUNKCIJA “HOLIDAY” ZA USTEDU ENERGIJE
TOKOM DUZE ODSUTNOSTI

JEDNOSTAVAN | INTUITIVAN DIGITALNI DISPLEJ

50V 80V 100V
Vertikalno Vertikalno Vertikalno
50 80 100
18 1.8 18
127 21 2:46'
80 80 80
0,99 5] 156
6 6 6
16 205 24
IPX3 IPX3 IPX3
528/450/470 733/450/470 885/450/470
B B B
M M M

/

/

WATER-PLUS ~ TERMOSTATZA  REGULACLA EFIKASNA
TEHNOLOGIJA  DVOSTRUKU SPOLINE 1IZOLACIJA
SIGURNOST ~ TEMPERATURE
%
ZASTICENO ITALIJANSKI
TITANIJUMOM DIZAIN

WATER PLUS TEHNOLOGIJA: DOSTUPNO | DO 16%
VISE TOPLE VODE ZA TUSIRANJE
UNUTRASNJOST KAZANA EMAJLIRANA
TITANIJUMOM TESTIRAN NA 16 BARA

ROBUSTAN IZOLACIJSKI MATERIJAL

TERMOSTAT ZA DVOSTRUKU SIGURNOST

VELIKA MAGNEZIJUMSKA ANODA

MODERAN DIZAJN

JEDNOSTAVAN KORISNICKI INTERFEJS SA
POVRATNOM INFORMACIJOM O GREJANJU VODE

50V 80V 100 V***
Vertikalno Vertikalno Vertikalno
50 80 100
2 2 2
118' 1:58' 2:29'

75 75 75
0,99 135 1,56
6 6 6
16 20,5 24
IPX3 IPX3 IPX3
543/450/480 748/450/480 900/450/480
D D D
M M M

“*BLU 1R 100 V 1,8K PL EU zamenjuje bojler PRO 1R 100 V 2K

GODINA

BEZUSLOVNE

/ LYDOS WIFI EU

50-80-100
Tehnicki podaci
Instalacija
Kapacitet I
Snaga kw
Vreme zagrevanja(AT =45°C)  h:min.
Maks. radna temperatura €
Toplotni gubici na 65°C kWh/24h
Maksimalni radni pritisak bar
Tezina kg
IP zastita IP
Visina/Sirina/Dubina mm

Energetski razred

Profil kapaciteta

/PRO1ECO EU
120-150

Tehnicki podaci

Instalacija

Kapacitet |
Snaga kW
Vreme zagrevanja(AT =45°C)  h:min.
Maks. radna temperatura °C
Toplotni gubici na 65°C kWh/24h
Maksimalni radni pritisak bar
Tezina kg

IP zastita IP
Visina/Sirina/Dubina mm

Energetski razred

Profil kapaciteta

Ariston NET

D ® ©

WATER-PLUS EKO EVO POTPUNI
TEHNOLOGLIA FUNKCIJA SIGURNOSNI
SISTEM

® G

ZASTICENO ENERGETSKI ITALIJANSKI
TITANIJUMOM EFIKASAN

SPREMAN ZA
TUSIRANJE

LED DISPLEJ

VREMENSKO NEDELJNO PROGRAMIRANJE
ZAGREVANJA VODE (DVA CIKLUSA PO DANU)
IKONA ZA TRENUTNI PRIKAZ MOGUCEG BROJA
TUSIRANJA

VIZUELIZACIJA PREOSTALOG POTREBNOG
VREMENA ZAGREVANJA DO ZADATE
TEMPERATURE

APSOLUTNI SIGURNOSNI SISTEM KOJI CUVA
DOBRO FUNKCIONISANJE BOJLERA
SIGURNOSNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA
Aqua Ariston Net App: BOJLER SE MOZE
KONTROLISATI | POSTAVITI DALJINSKI PUTEM
PAMETNOG TELEFONA

50V 80V 100V
Vertikalno Vertikalno Vertikalno
50 80 100
18 18 18
1:27' 2m 2:46'
80 80 80
0,99 13 156
6 6 6
16 205 24
IPX3 IPX3 IPX3
528/450/470 733/450/470 885/450/470
B B B
M M
© &
WATER-PLUS EKO EVO POTPUN EKO DISPLEJ
TEHNOLOGLA FUNKCUJA SIGURNOSNI
) ® C
ZASTICENO ITALIJANSKI SPREMAN ZA EFIKASNA
TITANIJUMOM DIZAIN TUSIRANJE 1IZOLACIJA

UZ SVE KARAKTERISTIKE MODELA PRO 1R
MODEL JE NADOGRADEN FUNKCIJAMA:

ECO EVO FUNKCIJA SA CORETECH
TEHNOLOGIJOM: DO 14% USTEDE

PRIKAZ DOSTUPNOSTI VODE ZA PRVO TUSIRANJE
T-MAX FUNKCIJA ZA BRZU PRIPREMU TOPLE VODE
VIZUELIZACIJA POMOCU LED SISTEMA

120 150
Vertikalno Vertikalno
120 150
2 2
3.08' 3:55'
80 80
16 1,65
6 6
276 324
IPX3 IPX3
108/450/470 1283/450/470
€ <€
L L



